1) Je možné osadit vypínače FONTINI  do krabic kompatibilní s ABB?
Ano,  vypínače FONTINI mají standardní rozměry. Velikost i rozteč krabic jsou shodné s ABB.

2) Sedí rozteče montovacích šroubů Fontini do instalačních krabic KU68?
Ano, instalační krabice  KU68 mají standardní rozměry.  

3) Spojím-li KU68 s předlisovanými zámky, sedí rozteče montážních otvorů a výlisky pro upevňovací šrouby s roztečemi Fontini?
Ano, Fontini pracuje se standardními rozměry.
4) Co je KU68?
KU68 je univerzální instalační krabice. Vnitřní rozměr je 68 mm.

5) Nabízí Fontini také dvojzásuvky?  
Ne, Fontini nabízí pouze jednoduché zásuvky.
6) Lze použít termostat pro řadu Garby, Garby Colonial?
Ano, lze, za předpokladu použití  rámečku xx 821 zz.

7) Co znamená termoplast?
Termoplast je odolnější forma plastu na bázi ABS.

8) Co je báze ABS.  
Materiál odolný vůči UV záření a stárnutí. 
9) V případě použití kovových rámečků a krytů je nutné napojení zemnícího drátu?
Ne, není třeba. Vše je bezpečnostně ošetřeno plastem.
10) Tlačítko např. 35 310 57 funguje jako vypínač?
Funguje jen jako tlačítko. Tzn. , že je aktivní pouze při stisku.
11) Kterou zásuvku můžu použít, když mám hvězdicový rozvod tel. a sat. signálu?
Zásuvka je označena jako SINGLE xx 712 zz.

12) Co je hvězdicový rozvod?
To znamená, že z půdy je do každého místa s přijímačem veden samostatný koaxiální kabel.

13) Chci použít dvojitou zásuvku kde je Venezia nebo Garby systém, jak to udělat?
Použiju zásuvku programu 37 např. 37 707 zz a k tomu rámeček xx 821 zz. 

Ale POZOR – nelze dát do sestavy.

14) Chci použít vypínač Garby a rámeček Garby Colonial, jakým způsobem provedu

montáž?                      

Adaptér se namontuje na krabici, středem protáhneme kabel. Ukotvíme rámeček Garby Colonial a na střed namontujeme vypínač Garby dle návodu.

15)  Lze použít historické vypínače pro instalaci v exteriéru?

       Historické vypínače nelze použít do venkovních prostor. Vypínače mají tzv. krytí   

       IP 21.         

16) Nevíte si rady s číslováním vypínačů?                      
 

306 č.1 – Ovládá se z jednoho místa (klasický vypínač)

314 č.2 – nad 1KW odepínání obou pólů

300 č.5 – 2 světla z jednoho místa

302 č.5B – 2 světla v jednom vypínači, ovládá se ze dvou míst

308 č.6 – schodišťák – ovládá se ze 2 míst

304 č.7 – křižák, ovládá se z více míst

 

Podrobnější informace včetně zapojení naleznete v sekci Fontini - Technické informace - Číslování vypínačů

SNADNÁ ORIENTACE V KATALOGU

Naše výrobky jsou značeny třemi skupinkami čísel     xx yyy zz
xx –   označuje  ŘADU zboží

                                              yyy – označuje DRUH zboží

  zz –   označuje BARVU zboží

